	Тип

агрегата


	Мощ-

ность,

кВА
	Двигатель


	Кол-во цилиндров


	Емкость топливного бака,

л
	Расход топлива,

л/час
	Масса,

кг
	Габаритные размеры,

ДхШхВ,

мм
	Цена розница

$

	 
	50 Hz – 380/220 B, 3 фазы, cos  = 0,8

	P27
	27
	3.1524
	3L
	145
	7,1
	668
	1750х710х1354
	10 858

	P40 P1
	40
	1004G
	4L
	176
	9,9
	800
	2150х752х1392
	11 889

	P45 P1
	45
	1004G
	4L
	176
	11,1
	820
	2150х752х1392
	13 056

	P60 P1
	60
	1004TG2
	4L
	176
	14,3
	885
	2150х752х1392
	14 106

	P75 P1
	75
	1004TG
	4L
	176
	17,7
	925
	2150х752х1392
	15 717

	P90
	90
	1006TG1A
	6L
	230
	21,2
	1191
	2485х750х1435
	18 750

	P100
	100
	1006TG2A
	6L
	230
	23,9
	1191
	2485х750х1435
	19 255

	P135
	135
	1006TAG
	6L
	290
	28,3
	1403
	2700х900х1460
	24 501

	P150P1
	150
	1006TAG2
	6L
	300
	31,2
	1535
	2675x900x1564
	26 993

	P200H
	200
	1306-E87TA300
	6L
	350
	45,1
	1970
	2971х1003х1717
	33 306

	P230H
	230
	1306-E87TA300
	6L
	350
	51,6
	2130
	2971х1003х1717
	35 739

	P250H
	250
	1306-E87TA300
	6L
	350
	55,3
	2130
	2971х1003х1717
	38 941

	SW225P1
	225
	DS1196A
	6L
	263
	46.4
	2520
	3345x1472x2205
	42 926

	SW250P1
	250
	DS1197A
	6L
	263
	51.6
	2715
	3345x1472x2205
	46 346

	SW300P1
	300
	DS1157A
	6L
	263
	61.9
	2898
	3345x1472x2205
	47 731

	SW350P1
	350
	DS1158A
	6L
	263
	73.7
	3003
	3345x1472x2205
	52 350

	SL300P3
	300
	DSC1254A
	6L
	800
	61.0
	3100
	3400x1380x2000
	28 451

	SL350P1
	350
	DSC1254A
	6L
	800
	70.6
	3180
	3400x1380x2000
	29 505

	SL400P1
	400
	DCS1254A
	6L
	800
	81.5
	3315
	3400x1380x2000
	32 494

	P450P1
	450
	2806C-E16TAG1
	6L
	863
	95,8
	3750
	3700х1150х2197
	61 428

	P500P1
	500
	2806C-E16TAG2
	6L
	863
	106,1
	3760
	3875х1150х2197
	68 035

	P550P1
	550
	2806C-E18TAG1
	6L
	1350
	106
	4734
	4111х1536х2098
	84 426

	P600P1
	600
	2806C-E18TAG2
	6L
	1350
	116,3
	4797
	4111х1536х2098
	92 704

	P635P1
	635
	2806C-E18TAG2
	6L
	1350
	124,9
	4870
	4111х1536х2098
	101 102

	Данный тип дизель-генераторов предназначен для постоянной работы. Время работы – 24 часа в сутки.

При этом допускается перегрузка 10% в течение 1 часа каждые 12 часов.

	
	50 Hz – 380/220 B, 3 фазы, cos  = 0,8

	P30E
	30
	3.1524
	3L
	145
	8,4
	763
	1750х710х1354
	10 858

	P44E1
	44
	1004G
	4L
	176
	10,9
	800
	2150х752х1392
	11 889

	P50Е1
	50
	1004G
	4L
	176
	13,1
	820
	2150х752х1392
	13 056

	Р65Е1
	65
	1004TG2
	4L
	176
	15,7
	885
	2150х752х1392
	14 106

	Р83Е1
	82,5
	1004TG2
	4L
	176
	19,5
	925
	2150х752х1392
	15 717

	Р100Е
	100
	1006TG1A
	6L
	230
	23,7
	1191
	2485х750х1435
	18 750

	Р110Е
	110
	1006TG2A
	6L
	230
	26,6
	1191
	2485х750х1435
	19 255

	Р150Е
	150
	1006TAG
	6L
	290
	33,3
	1403
	2700х900х1460
	24 501

	P165E1
	165
	1006TAG2
	6L
	300
	33.5
	1535
	2675x900x1564
	26 993

	Р220НЕ
	220
	1306-E87TA300
	6L
	350
	49,8
	1970
	2971х1003х1717
	33 306

	Р250НЕ
	250
	1306-E87TA300
	6L
	350
	56,6
	2130
	2971х1003х1717
	35 739

	Р275НЕ
	275
	1306-E87TA300
	6L
	350
	61
	2130
	2971х1003х1717
	38 941

	SW250E1
	250
	DS1196A
	6L
	263
	52.8
	2520
	3345x1472x2205
	42 926

	SW275E1
	275
	DS1197A
	6L
	263
	58.1
	2715
	3345x1472x2205
	46 346

	SW330E1
	330
	DS1157A
	6L
	263
	68.1
	2898
	3345x1472x2205
	47 731

	SW400E1
	400
	DS1158A
	6L
	263
	84.6
	3003
	3345x1472x2205
	52 350

	SL330E3
	330
	DSC1254A
	6L
	800
	70.6
	3100
	3400x1380x2000
	46 565

	SL350E3
	350
	DSC1254A
	6L
	800
	70.6
	3180
	3400x1380x2000
	47 216

	SL400E1
	400
	DCS1254A
	6L
	800
	81.5
	3180
	3400x1380x2000
	48 290

	SL450E1
	450
	DCS1254A
	6L
	800
	94.8
	3315
	3400x1380x2000
	53 181

	Р500Е1
	500
	2806C-E16TAG1
	6L
	863
	106,1
	3750
	3700х1150х2197
	61 428

	Р550Е1
	550
	2806C-E16TAG2
	6L
	863
	113,9
	3760
	3875х1150х2197
	68 035

	Р605Е1
	605
	2806C-E18TAG1
	6L
	1350
	118
	4734
	4111х1536х2098
	84 426

	Р635Е1
	635
	2806C-E18TAG1
	6L
	1350
	124
	4797
	4111х1536х2098
	84 856

	Р660Е1
	660
	2806C-E18TAG2
	6L
	1350
	130
	4797
	4111х1536х2098
	92 704

	Р700Е1
	700
	2806C-E18TAG2
	6L
	1350
	140,2
	4870
	4111х1536х2098
	101 102

	Данный тип дизель-генераторов предназначен для аварийной работы. Время работы – не более 500 часов в год.

При этом не допускается перегрузка.
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	Тип

агрегата


	Мощ-

ность,

кВА
	Двигатель


	Кол-во цилиндров


	Емкость топливного бака,

л
	Расход топлива,

л/час
	Масса,

кг
	Габаритные размеры,

ДхШхВ,

мм
	Цена розница

$

	Perkins
	50 Hz – 380/220 B, 3 фазы, cos  = 0,8

	P910
	910
	4008TAG1A
	8L
	-
	204
	7470
	4898х1899х2253
	137 252

	P1000
	1000
	4008TAG2A
	8L
	-
	226
	7470
	4898х1899х2253
	142 447

	P1250
	1250
	4012TWG2
	12L
	-
	279
	10000
	5076х2020х2312
	193 129

	P1500
	1500
	4012TAG2A
	12L
	-
	322
	10094
	5237х2040х2311
	229 130

	P1700
	1700
	4016TWG2
	16L
	-
	373
	13970
	5818х2000х2608
	298 445

	P1750
	1750
	4016TAG
	16L
	-
	378
	13970
	5824х2000х2313
	308 020

	P1825
	1825
	4016TAG1A
	16L
	-
	405
	14580
	6039х2000х2598
	309 769

	P2000
	2000
	4016TAG2A
	16L
	-
	445
	14580
	6039х2000х2598
	351 081

	Данный тип дизель-генераторов предназначен для постоянной работы. Время работы – 24 часа в сутки.

При этом допускается перегрузка 10% в течение 1 часа каждые 12 часов.

	Perkins
	50 Hz – 380/220 B, 3 фазы, cos  = 0,8

	P1000E
	1000
	4008TAG1A
	8L
	-
	227
	7470
	4898х1899х2253
	137 252

	P1100E
	1100
	4008TAG2A
	8L
	-
	255
	7470
	4898х1899х2253
	142 447

	P1375E
	1375
	4012TWG2
	12L
	-
	307
	10000
	5076х2020х2312
	193 129

	P1650E
	1650
	4012TAG2A
	12L
	-
	363
	10094
	5237х2040х2311
	229 130

	P1875E
	1875
	4016TWG2
	16L
	-
	413
	13970
	5818х2000х2608
	298 445

	P1925E
	1925
	4016TAG
	16L
	-
	420
	13970
	5824х2000х2313
	308 020

	P2000E
	2000
	4016TAG1A
	16L
	-
	448
	14580
	6039х2000х2598
	309 769

	P2200E
	2200
	4016TAG2A
	16L
	-
	501
	14580
	6039х2000х2598
	351 081

	Данный тип дизель-генераторов предназначен для аварийной работы. Время работы – не более 500 часов в год.

При этом не допускается перегрузка.


