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ДЭС компании F.G. WILSON серии Perkins
	Тип

агрегата
	Мощ-

ность,
кВА
	Двигатель
	Кол-во цилиндров
	Частота

Вращения
об./мин.
	Расход топлива,

л/час
	Охлаждение
	Масса,

кг
	Габаритные размеры,

ДхШхВ,

мм
	Цена розница

$

	Perkins
	50 Гц – 230 B, 1 фаза, cos  = 1

	P10P2S
	10
	403C-15G
	3L
	1500
	3,7
	жидкостное
	
	1320х552х1258
	6 901

	P13P2S
	13
	404C-22G1
	4L
	1500
	4,5
	жидкостное
	
	1320х552х1258
	7 940

	P15P2S
	15
	404C-22G2
	4L
	1500
	5,1
	жидкостное
	
	1320х552х1258
	9 326

	Данный тип дизель-генераторов предназначен для постоянной работы. Время работы – 24 часа в сутки.

	

	P11E2S
	11
	403C-15G
	3L
	1500
	4,1
	жидкостное
	
	1320х552х1258
	6 901

	P14E2S
	14
	404C22G1
	4L
	1500
	4,5
	жидкостное
	
	1320х552х1258
	7 940

	P16.5E2S
	16.5
	404C-22G2
	4L
	1500
	5.1
	жидкостное
	
	1320x552x1258
	9 326

	PH17.5E2S
	17.5
	403C-15G
	3L
	3000
	7.0
	жидкостное
	
	1320x552x1258
	7 287

	PH24E2S
	24
	404C-22G1
	4L
	3000
	8.9
	жидкостное
	
	1320x552x1258
	8 376

	PH28E2S
	28
	404C-22G2
	4L
	3000
	10.1
	жидкостное
	
	1320x552x1258
	9 839

	Данный тип дизель-генераторов предназначен для работы в режиме резерва. Время работы – не более 500 часов в год.

	При этом не допускается перегрузка.

	Perkins
	50 Гц – 400/230 B, 3 фазы, cos  = 0,8

	P12.5P2
	12.5
	403C-15G
	3L
	1500
	3,7
	жидкостное
	
	1320х552х1258
	6 939

	P16.5P2
	16.5
	404C-22G1
	4L
	1500
	4.5
	жидкостное
	
	1320x552x1258
	7 934

	P20P2
	20
	404C-22G2
	4L
	1500
	5.4
	жидкостное
	
	1320x55x1258
	9 309

	Данный тип дизель-генераторов предназначен для постоянной работы. Время работы – 24 часа в сутки.

	
	

	P13.5E2
	13.8
	403C-15G
	3L
	1500
	3,9
	жидкостное
	 
	1320х552х1258
	6 939

	P18E2
	18
	404C-22G1
	4L
	1500
	5.0
	жидкостное
	
	1320x552x1258
	7 934

	P22E2
	22
	404C-22G2
	4L
	1500
	6.1
	жидкостное
	
	1320x552x1258
	9 309

	PH22E2
	22
	403C-15G
	3L
	3000
	7.1
	жидкостное
	
	1320x552x1258
	6 826

	PH30E2
	30
	404C-22G1
	4L
	3000
	9.0
	жидкостное
	
	1320x552x1258
	7 791

	PH35E2
	35
	404C-22G2
	4L
	3000
	10.1
	жидкостное
	
	1320x552x1258
	9 089

	Данный тип дизель-генераторов предназначен для работы в режиме резерва. Время работы – не более 500 часов в год.

	При этом не допускается перегрузка.


 Цены с учетом всех налогов и пошлин. 

Гарантия на все оборудование

	Тип 

агрегата


	Мощ-

ность,

кВА
	Двигатель


	Кол-во цилиндров


	Емкость топливного бака,

л
	Расход топлива,

л/час
	Масса,

кг
	Габаритные размеры,

ДхШхВ,

мм
	Цена розница

$

	Perkins
	50 Hz – 220 B, 1 фаза, cos  = 1

	P18SP1
	18
	3.1524
	3L
	145
	6,2
	668
	1750х710х1354
	9 967

	P21SP1
	21
	3.1524
	3L
	145
	7,1
	733
	1750х710х1354
	10 349

	P27P1S
	27
	1004G
	4L
	176
	8,5
	810
	2030х710х1325
	10 935

	P32P1S
	32
	1004G
	4L
	176
	9,9
	860
	2030х710х1325
	11 133

	P36P1S
	36
	1004G
	4L
	176
	11,1
	1112
	190х1100х1270
	12 215

	P45P1S
	45
	1004TG2
	4L
	230
	14,3
	1171
	2400х735х1394
	14 216

	P56P1S
	56
	1004TG2
	4L
	230
	17,7
	1159
	2400х735х1394
	15 365

	P72SP1
	72
	1006TG1
	6L
	230
	21,2
	1316
	2485х750х1435
	17 560

	P80SP1
	80
	1006TG2
	6L
	230
	23,9
	1551
	2515х805х1545
	18 183

	P96SP1
	96
	1006TAG
	6L
	290
	24,8
	1458
	2700х900х1460
	22 198

	Данный тип дизель-генераторов предназначен для  постоянной работы. Время работы – 24 часа в сутки.

При этом допускается перегрузка 10% в течение 1 часа каждые 12 часов.

	Perkins
	50 Hz – 220 B, 1 фаза, cos  = 1

	P20ESP1
	20
	3.1524
	3L
	145
	7,3
	668
	1750х710х1354
	9 967

	P23ESP1
	22,9
	3.1524
	3L
	145
	8,4
	733
	1750х710х1354
	10 349

	P30E1S
	30
	1004G
	4L
	176
	9,3
	810
	2030х710х1325
	10 935

	P35E1S
	35
	1004G
	4L
	176
	10,9
	860
	2030х710х1325
	11 133

	P40E1S
	40
	1004G
	4L
	176
	13,1
	1112
	190х1100х1270
	12 216

	P50E1S
	49,4
	1004TG2
	4L
	230
	15,7
	1171
	2400х735х1394
	14 216

	P62E1S
	62
	1004TG2
	4L
	230
	18,1
	1159
	2400х735х1394
	15 366

	P80ESP1
	80
	1006TG1
	6L
	230
	23,7
	1316
	2485х750х1435
	17 560

	P88ESP1
	88
	1006TG2
	6L
	230
	26,6
	1551
	2515х805х1545
	18 183

	P105ESP1
	105
	1006TAG
	6L
	290
	27,3
	1458
	2700х900х1460
	22 460

	Данный тип дизель-генераторов предназначен для  аварийной работы. Время работы – не более 500 часов в год.

При этом не допускается перегрузка.


Цены с учетом всех налогов и пошлин. 

Гарантия на все оборудование








